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Rekommendationer for
godsling och kalkning av
betesvallar

Undvik att anvanda stallgodsel pa betesvallar.

Kvave

Godsla betesvall pa aker efter varje avbetning. Innehaller den vitklGver och gras &r
0-20 kg N/ha lagom, och &r det mest grés ar 25-35 kg N/ha lagom. Det ar bra att
inte 6verstiga 150 kg N/ha totalt pa betesvallen. P4 manga gardar finns bete i
overskott under forsommaren. Da ar kvavegddsling pa varen onddigt.
Kvavegodsling ger storre nytta under sommaren da brist pa bete ar vanligare.

Fosfor

Godsla betesvallar som ligger i P-AL klass | med 15 kg P/ha. Gddsla med 5 kg
P/ha om betesvallen ligger i P-AL klass Il. Ingen fosforgddsling behovs i
betesvallar som ligger i P-AL-klass 111 eller hogre. Ha som mal att betesvallarna
ligga i lagst P-AL klass IlI.

Kalium

Godsla betesvallar som ligger i K-AL klass | med 40 kg K/ha. Godsla med 20 kg
K/ha om betesvallen ligger i K-AL klass 1. Ingen kaliumgddsling behovs i
betesvallar som ligger i K-AL-klass 111 eller hogre. Ha som mal att betesvallarna
ligga i lagst K-AL klass I11.
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Magnesium
Notkreatur ar kansliga for magnesiumbrist. Darfor bor malet vara en K/Mg kvot pa
maximalt 1,5.

Kalk

Betesvallar bor ha ett pH pa minst 5,5 men det ar positivt om pH vardet ar upp till
6,5. Detta galler sarskilt om vitklover ska sta vallens kvaveforsorjning.

* X %
+* 2
" *

* *
* 4 *

Europeiska jordbruksfonden for
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsomraden

Greppa Néaringen Osterleden 165 261 51 Alnarp Telefon 0771-57 34 56 (vxl) www.greppa.nu


about:blank

